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IRHO

Sistema integrato SEMPLICE E VELOCE per l'analisi

automatica di 13C Urea e H₂ Breath Test

IR 400 è uno strumento di ultima generazione, di grande versatilità, che

si presenta con una nuova veste compatta, del tipo "all-in-one", per la

determinazione in contemporanea dei substrati 13C Urea e Н2.
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■Sistema compatto e di minimo ingombro

■ Display LCD touch screen

■ Risposta entro 3 minuti per Helicobacter pylori

■Sistema di gestione semplice ed intuitivo

■ Nessun limite di esecuzione test giornalieri
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IRH00

Principio di funzionamento

II principio di funzionamento si basa sull'assorbi-

mento specifico della luce infrarossa corrispondente

al centro dello spettro infrarosso e cioè, compreso

tra 2 e 8 micrometri di lunghezza d'onda.

(NDIR = Non Dispersive Infrared Spectroscopy).

L'alta selettività dei sensori all'infrarosso è ottenuta

tramite la saturazione delle componenti 13CO2 e

12CO.

La sensibilità crociata tra 3C e le alte concentrazioni

di 2C è attenuata grazie ad un gas filtro per la 12CO2

nel canale della 3CO₂e ad un algoritmo matematico.

L'unità è

costituita da un

host comprensivo

2

di pannello di controllo, percorso ottico, canale

d'aria e una micro stampante (con possibilità di

collegamento ad una stampante esterna).

Le sacche di raccolta del gas campione vengono

collegate direttamente all'apparecchiatura tramite

appositi innesti posti sul mini pannello frontale.

Caratteristiche tecniche

Sistema compatto e di minimo ingombro

Display LCD touch screen

Possibile espansione su display esterno tramite

porta RS232

Sistema di gestione semplice ed intuitivo

■ Inserimento dati paziente tramite tastiera alfa

numerica a monitor o con tastiera esterna

Possibile utilizzo di un mouse esterno

■ 2 uscite usb

■2 Interfaccia Ethernet

Ricerca paziente

Software esterno per la refertazione ed

archiviazione dati paziente su metodica H2

■ Auto check per la valutazione della tensione

sulla 12C/3C

■Calibrazione automatica e senza costi aggiuntivi

tramite espirato con CO₂ al 5% dell'operatore

■Micro-stampante incorporata

Campionamento a due canali

(tempo 0- tempo 30)

Risposta entro 3 minuti

Referto con DOB + esito (positivo/negativo) su

carta termica

Possibilità di visualizzazione a display del DELTAO

e DELTA30

Nessun limite di esecuzione test giornalieri

Pulizia circuito aria automatico ad ogni test

Filtro posteriore per la pulizia della CO2

Filtro anti-polvere

Lettura tramite bags in alluminio da 120 mL con

tappo a vite

Sistema di lettura ad infrarossi di ultimissima

generazione (NDIR)

Sistema di lettura con cella elettrochimica di

ultimissima generazione
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